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Tloustka kfidla je definovana jako vzdalenost mezi spodni a horni stranou kfidla:

v nejtlustsi ¢asti kfidla
v nejstihlejsi ¢asti kridla
na nejvzdalené;jsi ¢asti kridla

v vev

na nejvnitrné;si ¢asti kridla

Jak se nazyva trubkova ocelova konstrukce s nenosnym potahem?

pfihradova
poloskorepinova
skorepinova

vostinova

Z jakych casti je obvykle sloZzena dievéna nebo kovova primarni konstrukce trupu?

nosniky, Zebra a podélniky
kryty, podélniky a tvarové ¢asti
Zebra, pfepdzky a kryty
prepazky a podélniky

Jaka konfigurace kfidla je zobrazena v pfiloze? Viz obr. (AGK-002)

dolnoplosnik
stfedoplosnik
hornoplo3nik
vzpérovy hornoplosnik

Konstrukce z pfepazek a podélnikd s nosnym potahem se nazyva:

gridova konstrukce
dievéna nebo smisend konstrukce
vostinova konstrukce

poloskorfepinova konstrukce
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Jaky tvar ocasnich ploch je znazornén v pfiloze? Viz obr. (AGK-003)

tvaruT

kfizové ocasni plochy

tvaruV

ocasni plochy spojené s trupem

Jaké jsou hlavni dily ocasnich ploch letadla?

fiditelné kolo a pedaly
kridélka a vyskové kormidlo
smérové kormidlo a kfidélka

vodorovné a svislé ocasni plochy

Sendvicova konstrukce se sklada ze dvou:

tenkych vrstev a lehké vyplné
tlustych vrstev a lehké vyplné
tenkych vrstev a tézké vypiné
tlustych vrstev a tézké vyplné

Jaky konstrukéni prvek tvofi tvar profilu kridla?

nosnik

Zebra

bednéni
koncovy oblouk

Nasobek n popisuje vztah meazi:

vztlakem a tihou
tahem a odporem
tihou a tahem

odporem a vztlakem
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Jaké jsou vyhody sendvicové konstrukce?

nizkd hmotnost, vysoka tuhost, velkd stabilita, vysoka pevnost
velkd odolnost vici vysokym teplotdm a mala hmotnost
vysoka pevnost a dobra tvarovatelnost

dobra tvarovatelnost a dobra odolnost vici vysokym teplotam

Ktery z uvedenych material je nejpevné;jsi?

drevo
hlinik
plast zpevnény uhlikovymi vliakny
horcik

Co je tfeba ucinit, byla-li prekrocena povolena omezeni?

pred dal$im letem musi byt vrtulnik prohlédnut kvalifikovanym technikem

vrtulnik musi byt prohlédnut velitelem letadla a neni-li zjiSténa zavada, neni treba Zadny zvlastni
zapis do technického deniku

vrtulnik musi byt prohlédnut alespon dvéma piloty s typovou kvalifikaci pro dany vrtulnik, jeden
z nich musi byt velitel letadla

vrtulnik musi byt dvakrat prohlédnut dvéma techniky

Trhliny v konstrukci vrtulniku mohou byt zpusobeny:

poruchami materidlu nebo starou barvou
tvrdym pfistdnim nebo nadmérnym zatizenim
intenzivni korozi nebo vysokym opotfebenim

kontaktem s listy rotoru nebo poskozenim loZisek

Jaky druh hydraulickych olejti se pouziva v systémech soucasnych letadel?

mineralni oleje
syntetické oleje
rostlinné oleje

bio-oleje
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Cislo 1 na podvozku oznacuje: Viz obr. (AGK-005)

vzpéru
vidlici
nazky

vnitfni tlumic

Konstrukce trupu maze byt poskozena:

prekro¢enim maximalni manévrovaci rychlosti v silnych poryvech
padem po prekroceni maximalniho Uhlu ndbéhu
zasahy do fizeni pro udrzeni stabilizovaného letu

poklesem rychlosti letu pod urcitou hodnotu

Cislo 2 na podvozku oznacuje: Viz obr. (AGK-005)

pevny vnéjsi valec
vidlici
nazky

pohyblivy vnitini valec

Jak je na malych letadlech a motorovych kluzacich obvykle fizeno pfidové nebo ocasni kolo?

pedaly
sloupkem fizeni
volantem fizeni

posunem hmotnosti

Kde je instalovan brzdovy systém brzdici letadlo na zemi?

pouze na pridovém podvozku
pouze na hlavnim podvozku
na ocasnim kole

na pridovém i hlavnim podvozku
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Jaka fidici plocha je spojena s pridovym kolem?

kridélka
smérovka
vySkovka

trim smérovky

Co se kontroluje znackou v priloze? Viz obr. (AGK-006)

spravna poloha pneumatiky vzhledem k rafku
sjeti pneumatiky
pracovni tlak v dusi kola

spravna poloha vnéjsich izolaénich vrstev

Kolem kolika os se pohybuje letadlo a jak se tyto osy nazyvaji?

3, vertikalni, pfi¢nd, podélnd

3,%X,Y,2

4, vertikalni, pricna, podélna, rychlostni

4, optickd, imaginarni, pfedozadni, pravoleva

Pohyb kolem podélné osy je primarné zpusoben:

kridélky
smérovkou
vyskovkou

trimem

Jak jsou Fidici plochy na malém pistovém letounu normailné ovladany?

rucné pomoci tdhel a lan
pomoci posilovacl pohanénych hydraulickymi ¢erpadly nebo elektromotory
hydraulicky pomoci hydraulickych ¢erpadel a pracovnich valc

elektricky systémem fly-by-wire
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Jaky je primarni a sekundarni ucinek vychyleni smérovky doleva?

primarni: boceni doleva, sekundarni: klonéni doleva
primarni: boceni doleva, sekundarni: klonéni doprava
primarni: boceni doprava, sekundarni: klonéni doleva

primarni: boceni doprava, sekundarni: klonéni doprava

Co zpUsobi pritazeni Fidici paky k sobé?

na ocasnich plochach pulsobi zvétsena sila smérem doll a zplsobi pohyb pfidé smérem nahoru
na ocasnich plochach plsobi zvétsena sila smérem dolll a zpUsobi pokles pridé letadla

na ocasnich plochach pusobi zvétsena sila smérem nahoru a zpUsobi pohyb pridé smérem
nahoru

na ocasnich plochach plsobi zvétsena sila smérem nahoru a zpUsobi pokles pridé

z

Co zpUsobi pritazeni sloupku Fizeni nebo Fidici paky smérem k sobé?

na ocasnich plochach plsobi zvétsena sila smérem doll a zplsobi pohyb pfidé smérem nahoru
na ocasnich plochach plsobi zvétsena sila dold a zpUsobi pokles pridé

na ocasnich plochach pusobi zvétsena sila smérem nahoru a zpUsobi pohyb pridé smérem
nahoru

na ocasnich plochach plsobi zvétSena sila smérem nahoru a zpUsobi pokles pridé

Co se stane za letu, je-li fidici paka posunuta smérem dopfredu bez dalSich korekci?

rychlost vzroste, Uhel klesani vzroste
rychlost klesne, Uhel klesani vzroste
rychlost vzroste, Uhel klesani se zmensi

rychlost klesne, Uhel klesani se zmensi

Ktera z nasledujicich moznosti uvadi vSechny primarni fidici plochy letadla?

vySkovka, smérovka, kiidélka
klapky, sloty, spoilery
vySkovka, smérovka, kiidélka, trimy, zafizeni pro zvySeni vztlaku kfidla, ovladani vykonu

v

vSechny pohyblivé dily na letadle pomahajici fidit letadlo
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Jaky ucel maji sekundarni prvky fizeni?

zlepsit vykonnostni charakteristiky letadla a sniZovat sily v fizeni

umoznit pilotovi fidit pohyb letadla kolem vsech tfi os

zlepsit vlastnosti letadla pfi malych rychlostech v zatdcce pfi priblizeni a pristani
vytvorit systém zpétné vazby pro prvky primarniho fizeni

Jaky ucel maji na zemi nastavitelné vyvazovaci plosky?

je to nepohybliva kovova ploska na fidici plose, ktera se nastavuje na zemi pro optimalizaci
letovych vlastnosti letadla

je prednastavena na zemi a dale nastavovana za letu, aby se zmensila potfeba porad vyvazovat
trimem letadlo

je nastavena na zemi pro opravu rezimU letu, které by nesly jinak vyvazit kvuli poloze tézisté

pouziva se pro optimalizaci vlastnosti letadla pfi manipulaci s letadlem na zemi

Pilot pohne dozadu paékou nebo kole¢kem trimu v pilotni kabiné. Co to zptsobi na plosce
trimu a na vyskovce?

ploska trimu se pohne nahoru, vyskovka se pohne doll
ploska trimu se pohne nahoru, vyskovka se pohne nahoru
ploska trimu se pohne dold, vyskovka se pohne dol(
ploska trimu se pohne dold, vyskovka se pohne nahoru

Kterym smérem se pohybuje ploska trimu pfi vyvaZovani letadla na "tézky na ocas"?

pohybuje se doll
pohybuje se nahoru
to zavisi na poloze tézisté

pohybuje se ve sméru vychylky smérovky

Jakym smérem se pohybuje odlehcovaci ploska vzhledem k vychylce fidici plochy, ke které je
pfipevnéna?

v opacném sméru
ve stejném sméru
do uhlu 90°
do uhlu 45°
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Trim se pouziva:

pro potlaceni nefizenych bocnich kmita
pro nastaveni sily na fizeni
pro zménu polohy tézisté

pro uzamceni prvk( fizeni

Co z nasledujiciho jsou prvky sekundarniho fizeni?

klapky, zafizeni na ndbéznych hrandch kfridel, spoilery, trimovaci plosky
vyskovka, smérovka, kridélka

vyskovka, smérovka, kfidélka, trimovaci plosky, zafizeni pro zvyseni vztlaku, ovladani vykonu

vSechny pohyblivé ¢asti na letadle, které pomahaji fidit letadlo

Co je tfeba provést pfi plnéni paliva?

uzemnit letadlo, zapnout hlavni vypina¢ a magneta
nepouzivat otevieny ohen, nekoufit a uzemnit letadlo
plnit pres sitko a mit k dispozici hasici ptistroj
kontrolovat obsah nadrze svitilnou

Nastfikovaci cerpadlo je:

mechanicky pfepinac v pilotni kabiné, kterym se zapina turbokompresor
pomocné cerpadlo v palivovém systému, které usnadriuje spousténi motoru
ventil v systému Fizeni dodavky paliva pro automatické nastavovani bohatosti smési

tryska ve Venturiho trubici karburatoru pro rozstfikovani paliva

K ¢emu slouzi odvétrani nadrze?

zabrafiuje podtlaku zplisobenému spotiebou paliva
zbranuje pfetékani paliva z plniciho otvoru pfi plnéni
zabranuje vstfebavani vody do paliva pfi parkovani letadla

za letu rozdéluje palivo z jedné palivové nadrze do dalSich
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Elektrickou energii do sité letounu dodava: 1. baterie 2. generator 3. relé 4. jistic

l1a4
la2
2a3
3a4

Co je jednotka napéti?

Ohm
Volt
Ampér
Watt

Co je jednotka elektrického vykonu?

Ohm
Volt
Ampér
Watt

Jaky ucel maji vyzarovace statické elektfiny na letadle?

vybijet za letu staticky naboj
branit elektrickému ruseni pfi intenzivnim radiovém provozu
zajisti uzemnéni pri pInéni paliva

zlepsit kvalitu radiového vysilani ve velkych vyskach

Co se stane, vysadi-li alternator za letu?

vysadi vSechny pfistroje a varovné systémy
vysadi pouze spotiebice s vysokou spotiebou
motor bude béZet tvrdé a bude nachylny k nepravidelnému chodu

nic se nezméni, dokud bude baterie dodavat dostatek energie



O0OxOd

Elektricky pohanéné palubni pristroje, které pouzivaji stejnosmérny proud, jsou oznaceny:

DC
EL

Cco
AL

Které zafizeni mGzZe byt ovlivnéno vysazenim elektrického systému?

radiové vybaveni, navigacni vybaveni a magneticky kompas
ukazatel mnozstvi paliva, radiové vybaveni a vySkomér
rychlomér, vyskomér a umély horizont

radiové vybaveni, naviga¢ni vybaveni a gyroskopické pfistroje

Jaké je nejcastéjsi usporadani valcli v motorech malych letadel a motorovych kluzakd?

radové
hvézdicové
vodorovné protivalce (boxer)

vidlicové

Jaka ¢ast pracovniho cyklu ¢tyfdobého zaZzehového motoru je znazornéna v priloze? Viz obr.
(AGK-007)

sani
stlaceni
vybuch
vyfuk

Jaka ¢ast pracovniho cyklu ¢tyfdobého zaZzehového motoru je znazornéna v priloze? Viz obr.
(AGK-008)

sani
stlaeni
vybuch
vyfuk
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Co je pravdépodobné pricinou, bézi-li motor neobvykle tvrdé pfi kontrole magnet?

vadny startér
zkrat na uzemnéni
vadna zapalovaci svi¢ka

vadny prepinac zapalovani

Ve které situaci dochazi k nejvétsimu vstiebavani vihkosti do paliva?

témér plné nadrze

témér prazdné nadrze

pfi stani na vlihké travnaté plose
pfi stani na studenych plochach

Kde se v nadrzi shromazduje zkondenzovana voda?

v nejnizsi ¢asti
na hladiné paliva
je smichana s palivem

pobliz plniciho otvoru nadrze

Co popisuje oktanové cislo paliva?

odolnost proti samovzniceni
rychlost Sifeni plamene
spalovaci teplotu

predstih zapalovani

Jakou barvu ma palivo Avgas 100 LL?

zelenou
cervenou
Zlutou

modrou
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Jaky vliv ma zapnuti ohfevu karburatoru na chod motoru s pevnou vrtuli?

narlst otacek
pokles otacek
zvySeni uhlu nabéhu

snizeni Uhlu ndbéhu

Co je hlavnim ukolem karburatoru?

vytvaret hoflavou smés vzduch / palivo
zajisti dodatecné palivo pro chlazeni motoru
Cerpat palivo z nadrzi do valcu

pomoci pfipusté paliva fidit rychlost letadla

Ve které fazi letu musi byt ohiev karburatoru vypnut, i kdyz Ize ocekavat tvorbu ndmrazy?

pfi pojizdéni
pfi stoupdni
pfi letu po trati

pfi vzletu

vev s

P¥i které teploté vnéjSiho vzduchu je nejvétsi pravdépodobnost tvorby namrazy?

mezi -5 °Ca+20 °C
mezi-15°Ca0°C
mezi-10 °Ca +10 °C
mezi -20 °Ca +5 °C

Co je ukolem chladicich Zeber na valcich motorid chlazenych vzduchem?

privadéni proudu vzduchu na ¢asti, které maji byt chlazeny
rychly pfenos tepla do okolniho proudu vzduchu zvétSenim povrchu
chlazeni proudu vzduchu v okoli valce a pfivadéni ho na horké ¢asti motoru

urychleni proudu vzduchu a tim zlepseni chlazeni ¢asti valc



Teplota hlav valcti se méfi na:

kritickém valci
nahodném valci
vSech valcich

je priimérem teploty vsech valcl

Co se stane, ucpe-li se olejovy filtr?

otevre se obtokovy ventil a umozni cirkulaci oleje, necistoty se nefiltruji
otevre se obtokovy ventil a umozni cirkulaci oleje, necistoty se filtruji ndhradnim filtrem

cirkulace oleje skonci za 30 minut a potom neni zaruéen spravny chod motoru

O0OxOd

cirkulace oleje skonci za 15 minut a potom neni zaruéen spravny chod motoru

Jak se vypinda zazehovy motor?

Uplnym ochuzenim smési
vypnutim generatoru
Uplnym uzavienim pfipusti

prestavenim vrtule do praporu

Zaiehové letecké motory maji:

dva zdvojené systémy zapalovani
dva nezavislé systémy zapalovani
jeden elektricky systém zapalovani
jeden systém zapalovani s magnety

Jak se nazyva smés paliva se vzduchem, kde je velké mnoZstvi paliva?

chuda
bohata
plna

prazdna
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Uhel zobrazeny $ipkou €. 1 znazorriuje: Viz obr. (AGK-011) D: smér nabihajiciho proudu
vzduchu C: tétiva R: smér otaceni

Uhel nabéhu
Uhel nastaveni vrtule
geometrické zkrouceni listu

aerodynamické zkrouceni listu

Jak ma byt provedeno zvySeni vykonu motoru s vrtuli konstantnich otacek, neni-li v letové
pFirucce popsan zadny jiny postup?

1) zvysit otacky 2) zvysit plnici tlak
1
1
1) snizZit otacky 2) zvysit plnici tlak

zvysit plnici tlak 2) zvysit otacky
snizit plnici tlak 2) zvysit otacky

)
)
)
)

Jak ma byt provedeno snizeni vykonu motoru s vrtuli konstantnich otacek, neni-li v letové
priruc¢ce popsan jiny postup?

1) sniZit otacky 2) snizit plnici tlak
1) sniZit plnici tlak 2) snizit otacky
1)

1)sniZit otacky 2) zvysit plnici tlak

snizit plnici tlak 2) zvysit otacky

Vykon pistového motoru bez turbokompresoru klesa s rostouci vyskou, protoze:

klesa teplota vzduchu
klesa hustota vzduchu
klesa vlhkost vzduchu
klesa atmosféricky tlak

Vykon motoru s karburatorem s rostouci nadmoiskou vyskou:

se zvétsuje
klesd
z(stava stejny

nejprve klesa a od 5000 ft se zvétsuje
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Béhem zkousky zapalovani je prepinac zapalovani kratce nastaven do polohy OFF a hned
potom do polohy BOTH. Co se stane s otackami motoru, je-li systém zapalovani spravné
uzemnén?

pfi pfepnuti na OFF se otacky zvysi a po pfepnuti na BOTH se otacky vrati na plvodni hodnotu
po prepnuti na OFF se otacky snizi a po prepnuti na BOTH se otacky vrati na pavodni hodnotu
po prepnuti na OFF se otacky zvysi a po prepnuti na BOTH zlstanou vyssi
po prepnuti na OFF se otacky snizi a po prepnuti na BOTH zlstanou nizsi

Jaké pristroje méfti v letadle teplotu?

teplomér oleje, teplomér chladici kapaliny motoru, teplomér hlav valcd, teplomér vystupnich
plynd, teplomér vnéjsiho vzduchu, teplomér vzduchu v kabiné

teplomér oleje, teplomér hlav valcd, teplomér vystupnich plynd, teplomér vzduchu v sani,
teplomér vnéjsiho vzduchu, teplomér vzduchu v kabiné

teplomér oleje, teplomér hlav valcl, teplomér vystupnich plyna, vyskomeér, rychlomér,
variometr

teplomér oleje, teplomér vystupnich plynd, teplomér vnéjsiho vzduchu, teplomér vzduchu v
kabiné, smérovy setrvacnik

Mnoistvi paliva se v malych letadlech vétSinou méfi pomoci snimace hladiny. Evropské
Certifikacni specifikace CS 23 pozaduiji:

aby ukazatel mnoZstvi paliva byl k dispozici pro kazdou nadrz, ukazatel musi byt kalibrovan tak,
aby ukazoval nulu pfi rovném letu, kdyZ je mnoZstvi zbyvajiciho paliva v nadrzi rovné
nevycerpatelnému zbytku

musi byt k dispozici alesponi jeden ukazatel mnoZstvi paliva ukazujici celkové mnoZstvi paliva na
palubé letadla. Tento ukazatel musi byt kalibrovany tak, aby ukazoval spravné mnozstvi paliva
ve vSech fazich letu

pokud pilot nema za letu k dispozici ukazatel stavu paliva, musi kontrolovat stav paliva pred
zahajenim letu a prepocitavat zbytek paliva na palubé za letu v pravidelnych intervalech

selZe-li ukazatel stavu paliva, pilot musi pfistat na nejblizSim vhodném letisti

Ktery z uvedenych pfistroja ziskava udaje mérenim tlaku?

tlakomér oleje, tlakomér paliva, ukazatel plniciho tlaku, vySkomér, variometr, rychlomér,
ukazatel tlaku sani

tlakomér oleje, tlakomér paliva, palivomér, ukazatel pIniciho tlaku, ukazatel rozdilu tlaku,
vySkomér

rychlomér, variometr, vyskomér, smérovy setrvacnik, zatackomeér, tlakomér oleje, tlakomér
paliva

rychlomér, variometr, vySkomér, magneticky kompas, tlakomér oleje, tlakomér paliva
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Pitot - staticky systém:

méri celkovy a staticky tlak
brani zamrznuti Pitotovy trubice
opravuje indikaci rychloméru na nulu, stoji-li letadlo na zemi

brani moznému narastu statického tlaku v letadle

vvs

Jaky tlak méfri Pitotova trubice?

celkovy tlak
staticky tlak
dynamicky tlak
kabinovy tlak

QFE je:

barometricky tlak méfeny od hladiny more s vyuzitim mezinarodni standardni atmosféry
barometricky tlak méreny od referenéniho bodu, typicky od prahu drahy

vyska nad referencni takovou hladinou 1013.25 hPa

magneticky smérnik ke stanici

QNE je:

barometricky tlak méfeny od hladiny more s vyuZitim mezinarodni standardni atmosféry
barometricky tlak méreny od referencniho bodu, typicky od prahu drahy
vyska nad referencni tlakovou hladinou 1013.25 hPa

magneticky smérnik ke stanici

Co je ucelem pomocné stupnice vySkoméru?

nastavit vySkomér na stanovenou tlakovou hladinu, napt. hladinu mofe, uroven letiste,
tlakovou hladinu 1013.25 hPa

opravit indikaci vySkoméru o nestandardni teploty
opravit indikaci vySkoméru o systémové chyby

nastavit referencni hladinu pro dekodér vysky odpovidace sekundarniho radaru
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Jak muZe nespravné nastavené QNH na vyskoméru vést k nespravné indikaci vySkoméru?

Vv

Je-li nastaven vyssi tlak nez spravny, indikace je pfilis vysoka. To mize vést k vétsi blizkosti
zemé, nez bylo zamysleno

evvys

je-li nastaven nizsi tlak nez spravny, indikace je pfilis nizka. To mlzZe vést k vétsi blizkosti zemé,
neZ bylo zamysleno

Vv

je-li nastaven vyssi tlak nezZ spravny, indikace je pfilis nizka. To mizZe vést k mnohem vétsim
vyskam letu nad zemi, nez bylo zamysleno

evvys

je-li nastaven nizsi tlak nez spravny, indikace je pfilis vysoka. To mizZe vést k mnohem vétsi
blizkosti zemé, nez bylo zamysleno

Teplota nizsi nez standardni muiZe vést:

k prilis vysoké indikaci vysky

k prilis nizké indikaci vysky

ke spravné indikaci vysky, je-li sekundarni stupnice vyskoméru nastavena na spravnou
nestandardni teplotu

k zablokovani Pitotovy trubice ledem, a to zpUsobi stéle stejnou indikaci vysSkoméru na stejné
hodnoté

Letova hladina je:

tlakova vyska nad mofem
skute¢nd vyska nad morem
hustotni vySka nad morem

vyska nad zemi

Skutecna vyska je:

vySka nad stfedni hladinou mofe opravend o nestandardni teplotu
vySka nad zemi opravena o nestandardni teplotu
vySka nad hladinou zemé opravend o nestandardni teplotu

tlakova vyska opravend o nestandardni teplotu
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Za letu ve vzduchu chladnéjsim neZ je Mezinarodni standardni atmosféra je indikovana vyska
letu:

vétsi nez skutecnd

mensi nez skutecna

stejnd jako skutecna

stejnd jako standardni vyska

Za letu ve vzduchu, jehoz teplota je stejna jako dle Mezinarodni standardni atmosféry, a se
spravné nastavenym QNH, je indikovana vyska:

vétsi nez skutecnd

mensi nez skute¢nd

stejnd jako skutec¢nd

stejnd jako standardni atmosféra

Ktery pfistroj maze byt ovlivnén hysterezni chybou?

variometr
otackomér
vySkomér

kompas s pfimym ¢tenim

Méreni vysky je zaloZeno na zméné:

celkového tlaku
statického tlaku
dynamického tlaku
diferencidlniho tlaku

Ktera z nasledujicich moznosti popisuje princip prace variometru?

méreni soucasného statického tlaku a jeho porovnavani se statickym tlakem uvnitf pfistroje
méreni celkového tlaku a jeho porovnavani se statickym tlakem
méreni statického tlaku a jeho porovnavani s vakuem

méreni vertikdlniho zrychleni pomoci premisténi hmoty zavésené na otoceném zavésu
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Variometr méfi rozdil tlaku mezi:

soucasnym statickym tlakem a predchazejicim statickym tlakem
soucasnym dynamickym tlakem a predchdazejicim dynamickym tlakem
soucasnym celkovym tlakem a predchazejicim celkovym tlakem
soucasnym dynamickym tlakem a pfedchdzejicim statickym tlakem

Kalibrovana rychlost (CAS) se rovna:

indikované rychlosti (I1AS) opravené o pfistrojovou a polohovou chybu
pravé vzdusné rychlosti (TAS) opravené o vitr

ekvivalentni rychlosti (EAS) opravené o nadmorskou vysku

tratové rychlosti (GS) opravené o pfistrojovou a polohovou chybu

Ve velkych nadmoftskych vyskach ma prava vzdusna rychlost (TAS) tendenci byt vyssi nez
kalibrovana rychlost (CAS). Hruby odhad pravé vzdusné rychlosti (TAS) lze ziskat:

pridanim 2 % CAS na kazdych 1000 ft vysky
odectenim 2 % CAS na kazdych 1000 ft vysky
pridanim 10 % CAS na kazdych 1000 ft vysky
odectenim 10 % CAS na kazdych 1000 ft vysky

Letadlo leti pfi zemi kurzem 180° pravou vzdusnou rychlosti 100 kt. Vitr vane ze 180° rychlosti
30 kt. Jaka bude pfiblizna indikovana rychlost pfi zanedbani pfistrojové a polohové chyby?

100 kt
70 kt
130 kt
30 kt

Ktery z nasledujicich faktori muze zpilsobit chybnou indikaci rychlosti?

kabel uzemnéni je stale ptipojen
letadlo je pokryto samolepicimi féliemi
byl zapnut jistic¢

je zdvada na potrubi plniciho vzduchu



O0O0R

Co z nasledujiciho popisuje princip prace rychloméru?

je méren celkovy tlak a porovnavan se statickym tlakem

je méren staticky tlak a porovndvan s vakuem

Pitotovou trubici je méfen dynamicky tlak a rychlomérem prevadén na indikaci rychlosti
statickymi snimaci je méren celkovy tlak a vySkomérem prevadén na indikaci rychlosti

Jaké hodnoty jsou obvykle na pfistrojich vyznaceny ¢ervenou barvou?

provozni omezeni
provozni oblasti
oblasti varovani

doporucené oblasti

Podle ¢eho ukazuje rychlomér rychlost?

rozdil mezi celkovym a statickym tlakem
rozdil mezi dynamickym a statickym tlakem
rozdil mezi celkovym a dynamickym tlakem

rozdil mezi standardnim a celkovym tlakem

Co znamena bily oblouk na rychloméru?

rozsah rychlosti s vysunutymi klapkami
rozsah rychlosti v klidném vzduchu
rozsah rychlosti v turbulenci

rozsah rychlosti, které nesméji byt prekroceny

Co znamena cervena ¢ara na rychloméru?

rychlost, kterd nesmi byt pfekrocena za Zadnych okolnosti
rychlost, kterd nesmi byt prekrocena v turbulentnim vzduchu
rychlost, kterd nesmi byt prekrocena s vysunutymi vztlakovymi klapkami

rychlost, kterd nesmi byt pfekrocena v zatackach s naklonem vétsim nez 45°



99 Chyba kompasu zplisobena magnetickym polem letadla se nazyva:

deviace
deklinace

variace

O00R

inklinace

100 Jaka chyba zplsobuje, Ze se indikace magnetického kompasu lisi od sméru k magnetickému
severu?

deviace, zatdcky a chyby pfi akceleraci letadla
inklinace a deklinace zemského magnetického pole
variace, zatacky a chyby pfi akceleraci letadla

O0O0R

gravitace a magnetismus

101 Ktery z ptistroju je pfipojen k Pitotové trubici?
rychlomér

kompas s pfimym ¢tenim

(1 vyskomér
]
]

variometr

102 Které palubni pristroje jsou pfipojeny ke snimaci statického tlaku?

vySkomeér, variometr, rychlomér
rychlomér, vySkomér, kompas s pfimym ¢tenim

rychlomér, kompas s pfimym ¢tenim, skluzomér
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vySkomeér, skluzomér, navigacni pocitac

103 Letadlo na severni polokouli zataci nejkratsi cestou z kurzu 270° na kurz 360°. P¥i pfiblizné
jaké indikaci kurzu je tfeba zatacku zastavit?

330°
030°
360°
270°
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104 Letadlo na severni polokouli zataci nejkratsi cestou z kurzu 360°na kurz 270°. Na pfiblizné
jakém kurzu je tfeba zatacku zastavit?

270°
240°
360°
300°
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105 Pojem staticky tlak je definovan jako:

tlak neruseny proudem vzduchu
tlak uvnitr kabiny letadla
tlak zplsobeny proudénim vzduchovych ¢astic
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tlak méreny Pitotovou trubici

106 Letadlo na severni polokouli zataci nejkratsi cestou z kurzu 030° na kurz 180°. Na p¥iblizné
jakém kurzu je tfeba zatacku zastavit?

210°
150°
360°
180°
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107 Na cem pfimo zavisi dynamicky tlak?
na hustoté vzduchu a ¢tverci rychlosti proudu vzduchu

[l natlaku ateploté
[ 1 nasouciniteli vztlaku a odporu
L]

na hustoté vzduchu a souciniteli vztlaku

vrsve

108 Co je pricinou deceleracni a akcelera¢ni chyby kompasu s pfimym ctenim?

inklinace silo¢ar zemského magnetického pole
deviace v pilotni kabiné

zmény teploty
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deklinace



109 Jak reaguje rotujici setrvacnik v prostoru?

ma tendenci udrzet svou polohu v prostoru
kyva se od vychodu na zapad jako kyvadlo
pohybuje se v kruzich se stdle rostoucim polomérem

O00R

pohybuje se podle télesa, které ho obklopuje

110 Setrvacnik rotujici v prostoru odpovida na silu, ktera ho vychylila:

pod uhlem 90° na silu, ktera ho vychylila
pod uhlem 180° na silu, ktera ho vychylila
pod Uhlem 45° na silu, ktera ho vychylila

O00R

v severnim sméru

111 Naklon zatacky o 360° trvajici 2 minuty zavisi na:

indikované rychlosti
kalibrované rychlosti
pravé vzdusné rychlosti

O OO

tratové rychlosti

112 Zatackomér se skluzomérem poskytuji informaci o:

uhlové rychlosti zatdceni a skluzu nebo vykluzu

[1 ahlové rychlosti zata&eni a ndklonu
[1 koordinaci zatacky a Uhlu skluzu
L]

Uhlu podélného sklonu a naklonu

113 Rychlomér neukazuje. Letoun smi byt provozovan jen:

je-li rychlomér znovu plné funkéni
pro lety po okruhu letisté

neni-li v dosahu organizace udrzby letadel
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Ize-li za letu pouZit GPS s indikaci rychlosti



114 Signalni svétlo které barvy sdéluje pilotovi, Ze v budoucnu asi bude tfeba provést opravnou

akci?
] &ervené
oranzové
[l modré
[1 zelené

115 Jakou barvou je na rychloméru vyznacena oblast pozornosti?

Zlutou

bilou

[1 ¢&ervenou
|
|

zelenou

116 Polohovy smérovy indikator (ADI) kombinuje informace poskytované:

umélym horizontem a smérovym povelovym pfistrojem

[] smérovym setrvacénikem a rychlostnim setrvaénikem
[] ukazatelem polohy a ukazatelem relativnich smérnik(
L]

ukazatelem polohy a radiomagnetickym indikatorem

117 Co znamena zkratka HSI?
indikator horizontdlIni situace

[1 indikator horizontalniho skluzu
[ systém hiberna&ni indikace
L]

nebezpeénd prudka inklinace

118 Indikator horizontalni situace (HSI) kombinuje informace z:

smérového gyrokompasu a radionaviga¢niho pfijimace VHF
indikatoru polohy a povelového ukazatele

smérového gyrokompasu a skluzoméru
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smérového gyrokompasu a povelového ukazatele



119 Jaky rozdil vySek ukaze vyskomér, je-li nastaveni tlaku zménéno z 1000 hPa na 1010 hPa?

0 80 mvice
hodnoty zavisi na QNH

nulu
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080 m méné

120 Kdy je tfeba nastavit tlak na vySkoméru?

pred kazdym letem a pfi naviga¢nim letu

[1 pred prvnim letem toho dne
[] jednou za mésic pied letovym provozem
Ul

poté, co byla dokonéena udrzba

121 Vyskomér je nastaven na letistni tlak (QFE). Co ukazuje za letu?
vySku nad letistém

[] nadmofskou vysku letisté
[] tlakovou vysku
L]

vySku nad stfedni hladinou more

122 Variometr pfipojeny na pfilis velkou vyrovnavaci bariku ukazuje:

vétsi hodnoty nez spravné
neukazuje nic

je mechanicky pfetizen
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mensi hodnoty nez spravné

123 Variometr méri rozdil meazi:

celkovym a statickym tlakem
dynamickym a celkovym tlakem

okamzitym celkovym a predchazejicim celkovym tlakem

KOOOd

okamzitym statickym a pfedchazejicim statickym tlakem



124 Pojem inklinace znamena:

Uhel mezi silo¢arami zemského magnetického pole a horizontalni rovinou
Uhel mezi podélnou osou letadla a zemépisnym severem

deviaci indukovanou elektrickym polem
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Uhel mezi magnetickym a zemépisnym severem

125 Co ukazuje skluzomér?

relativni vertikalu
vertikalu vzhledem k zemskému horizontu

naklon letadla
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Uhlovou rychlost zataceni

126 Kulicka skluzoméru (relativni vertikala) je v pravé zatacce vychylena vpravo. Jak ji Ize pFivést
do stfedové polohy?

zmensit ndklon, zvétsit uhlovou rychlost zataceni
zvétsit naklon, zvétsit dhlovou rychlost zataceni

snizit rychlost, zvétsit naklon
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zmensit Uhlovou rychlost zataceni, zmensit naklon

127 Co je ucelem vingleti?

snizeni indukovaného odporu
zvyseni vztlaku a zlepSeni manévrovatelnosti v zatackach

zvyseni klouzavosti pfi vysokych rychlostech
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snizeni ucinku Stihlosti kridla

128 Jaké motory se vétsinou pozivaji v turistickych motorovych kluzacich (TMG)?

Ctyrvalcové Ctyrtakty
Ctyrvalcové dvoutakty

dvouvalcové diesely
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dvoukomorové wankely



129 Co je ucelem motorového oleje v pistovém motoru?
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chlazeni a mazani motoru a ukladani jemnych otért
chlazeni a mazani motoru a zvysSeni vykonu motoru
chlazeni motoru a mazani vrtulového htidele

zmenseni a opora vrtulového hfidele



